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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий документ устанавливает сферу применения, форму, размеры и технические требования к знаку соответствия Системы добровольной сертификации «Безопасность и качество» (далее – знак Системы) используемого при сертификации.

1.2. Требования настоящего документа являются обязательными для всех участников Системы.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Знак соответствия является элементом информационного обеспечения Системы и применяется как вместе с сертификатом соответствия, так и отдельно.
2.2. Маркирование знаком Системы осуществляется для идентификации соответствия объекта сертификации нормативным документам принятым в Системе и информирования об этом всех заинтересованных физических и юридических лиц в том числе потребителей и страховые компании.

2.3. Изготовитель, исполнитель или собственник объекта имеет право наносить знак соответствия только при условии наличия сертификата соответствия, выданного Системой на определенный объект и разрешения на право применения знака соответствия.

2.4. Знак соответствия Системы обладает индивидуальным изобразительным отличием, исключающим его полное сходство со знаками соответствия других Систем сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено законодательством России.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ


3.1. Знак соответствия представляет собой окружность, по центру которой изображена схема виде пламени свечи, разделенной на 3 (три) части. Для изображения знака применяется красный цвет с цветографическими характеристиками по ГОСТ 12.4.026-76. Базовый диаметр должен быть не менее 10 мм. Остальные размеры должны соответствовать пропорциям представленного изображения. Размеры знака должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом. Округление знака выполняется до десятых долей миллиметра.
3.2. Изображение знака соответствия Системы приведено в Приложении 1. Размеры знака соответствия определяет организация (учреждение), получившее право на его применение, с установлением базового диаметра. Базовый диаметр  должен быть не менее 10 мм. Остальные размеры должны соответствовать пропорциям представленного изображения.

Размеры знака соответствия должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом. Округление размеров знака ССПБ выполняется до десятых долей миллиметра.

3.3. Знак соответствия выполняют различными технологическими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение в течение всего срока службы изделия. Для изображения знака применяется черный и красный цвет с цветографическими характеристиками по ГОСТ 12.4.026-76. В случае, при котором технологический способ нанесения знака ССПБ на изделие не предусматривает применения черного или красного цвета, необходимо обеспечить четкое и ясное изображение знака соответствия другим технологическим методом.

3.4. Место нанесения Знака соответствия должно устанавливаться из условия доступности для визуального восприятия.
4. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

4.1. Маркирование объекта Знаком соответствия Системы допускается при наличии сертификата соответствия на этот объект, выданный в соответствии с правилами функционирования Системы.


4.2. Разрешение на право применения Знака соответствия Системы предоставляется только органами по сертификации исключительно в области их аккредитации.


4.3. Срок действия разрешения на применение Знака соответствия Системы должны соответствовать срокам и условиям для сертификата соответствия, в том числе в случае его приостановки или отмены.


4.4. Орган по сертификации оставляет за собой право отказа в разрешении на маркировку знаком в случае если такая маркировка может ввести в заблуждение потребителей или государственные органы.


4.5. В разрешении на применение знака должно четко определятся место его простановки и все условия применения.


4.6. Обладатель разрешения на маркировку Знаком соответствия Системы несет ответственность за соблюдение правил применения Знака соответствия.


Нарушение условий применения Знака соответствия может повлечь аннулирование или приостановку действия сертификата соответствия и разрешение на маркирование Знаком соответствия.
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВАНИЮ

5.1. Решение о целесообразности применения знака соответствия принимает держатель сертификата соответствия. 

5.2. Знак Соответствия вносится в качестве маркирующего знака в документацию на объект сертификации.

5.3.Знаком маркируется каждое изделие, его тара (упаковка) и техническая документация, прилагаемая к каждой единице продукции. 

Местонахождение знака – рядом с товарным знаком изготовителя, а при его отсутствии рядом с основной маркировкой (для изделий и тары) и в верхней части первого листа технической документации (для технической документации).

5.4. Знак соответствия может наноситься на официальные бланки, вывеску и использоваться в рекламных проспектах держателя сертификата.

5.5. Все возможные вопросы, связанные с маркированием Знаком соответствия Системы держатель сертификата решает с органом по сертификации, выдавшим сертификат.
Приложение 1

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
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